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CATALOGO PRODOTTI  
DIAGNOSTICA E REVISIONE

L’AZIENDA 
Tecnologia, ricerca, innovazione, servizio: elementi base per stru-
mentazione di successo nel mercato dell’automotive.

Quanto sopra è necessario per capire l’evoluzione ed il successo 
raggiunto da Assemblad, un’azienda Italiana specializzata nell’in-
gegnerizzazione e nella produzione di strumentazione di misura e 
di analisi nel difficile mercato dell’autoattrezzatura.

Assemblad è stata fondata nel 1974 ed anni di duro lavoro l’hanno 
condotta ad una posizione preminente nei confronti dei concorren-
ti. Il background culturale specifico dei due fondatori ha accompa-
gnato la crescita costante dell’azienda e dopo anni di sviluppo di

strumentazione elettronica dedicate a vari utilizzi: dal navale, al 
ferroviario, al medicale, al fotografico, ecc...

Nel 1988 Assemblad entra ed ha fatto del mercato automotive il 
suo core business con strumentazione pensata e realizzata tenen-
do in mente concetti quali l’affidabilità, la qualità e la durata.

Nel 2010 Assemblad è entrata fare parte del Gruppo Altea in 
cui sono importanti partner anche altre due società: SNAP NT 
e SCAEM.

**** Nota: Tutte le apparecchiature sono inoltre predisposte per il sistema di connessione Wireless con Bluetooth.
       Le caratteristiche riportate sono puramente indicative e possono essere variate dal costruttore in qualsiasi momento senza preavviso.

OPACIMETRIANALIZZATORI GAS CONTAGIRI PROVAFARI ACCESSORI

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Cert. Nr 50 100 12550

ANALIZZATORI GAS
Sono analizzatori gas di ultima generazione, sviluppati per un im-
piego intensivo specifico delle revisioni; gli analizzatori hanno una 
cella di analisi progettata e realizzata internamente ad Assemblad,
prima in Europa con Approvazione OIML R99 1&2 – 2008 – Classe 00.
In alcuni modelli di analizzatore è prevista la pulizia in automatico 
della cella e delle condutture gas con aria compressa.

OPACIMETRI 
Sono opacimetri di ultima generazione, sviluppati per un impiego 
intensivo specifico delle revisioni; gli opacimetri hanno una cella 
di analisi progettata e realizzata internamente ad Assemblad. Sono 
estremamente compatti, leggeri e maneggevoli.

CONTAGIRI
Sono contagiri universali e adatti ad ogni tipo di veicolo; possono 
acquisire giri tramite sensore magnetico, cavo batteria, interfaccia 
EOBD e Radio antenna. Possono essere dotati di sonda per la mi-
sura della temperatura dell’olio.

PROVAFARI
E’ uno strumento robusto e semplice da utilizzare, in grado di leg-
gere ogni tipo di fascio luminoso, sia esso generato da lampade 
tradizionali, allo Xenon o LED.

ACCESSORI
Esiste una abbondante serie di “accessori” che semplificano l’uso 
delle strumentazioni; qui ne sono elencati alcuni tra i principali e 
tra i più richiesti.

I PRODOTTI 
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INFRAGAS-109
ANALIZZATORE GAS
AUTOVEICOLI

•	 OIML Classe 00 - BAR 97

•	 Misura di:CO, CO2, HC, O2, RPM

•	 Sistema di calcolo: COcorr., Lambda

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Tempo di Warm-up: 2 minuti

•	 Software Windows per settaggio e calibrazione

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: 12Vcc

•	 Sistema di drenaggio automatico della condensa

•	 Range di temperatura operativa: da +5 a 40 °C.

•	 interfacciabile con OPA -105.LCD

Omologazioni e/o Approvazioni:

MID-010 / OIML R99-1&2 / MCTC-NET2

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 2,9 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 290x86x200 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto NO

Misure Range Risoluzione

CO 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

CO2 0 ÷ 19,99 Vol,% 0,01 Vol.%

HC 0 ÷ 15000 ppm 1 ppm

O2 0 ÷ 25 Vol,% 0,01 Vol.%

COcorr. 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

NOx 0 ÷ 5000 ppm 1 ppm 

Lambda 0 ÷ 2 0,001

Temperatura olio 0 ÷ 150 °C 0,1 °C 

Temperatura interna 0 ÷ 50 °C 0,1 °C 

Pressione ambientale 80 ÷ 106 kPa 0,1 kPa
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INFRAGAS-209
ANALIZZATORE GAS
AUTOVEICOLI

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 6,7 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 295x166x200 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto NO

Misure Range Risoluzione

CO 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

CO2 0 ÷ 19,99 Vol,% 0,01 Vol.%

HC 0 ÷ 15000 ppm 1 ppm

O2 0 ÷ 25 Vol,% 0,01 Vol.%

COcorr. 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

NOx 0 ÷ 5000 ppm 1 ppm 

Lambda 0 ÷ 2 0,001

Temperatura olio 0 ÷ 150 °C 0,1 °C 

Temperatura interna 0 ÷ 50 °C 0,1 °C 

Pressione ambientale 80 ÷ 106 kPa 0,1 kPa

•	 OIML Classe 00 - BAR 97

•	 Misura di:CO, CO2, HC, O2, RPM

•	 Sistema di calcolo: COcorr., Lambda

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Tempo di Warm-up: 2 minuti

•	 Software Windows per settaggio e calibrazione

Omologazioni e/o Approvazioni:

MID-010 / OIML R99-1&2 / MCTC-NET2

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: con batteria interna 12Vcc

•	 Sistema di drenaggio automatico della condensa

•	 Range di temperatura operativa: da +5 a 40 °C.

•	 interfacciabile con OPA -105.LCD
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INFRAGAS-309
ANALIZZATORE GAS
AUTOVEICOLI & MOTOCICLI

•	 OIML Classe 00 - BAR 97

•	 Misura di:CO, CO2, HC, O2

•	 Sistema di calcolo: COcorr., Lambda

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Tempo di Warm-up: 2 minuti

•	 Software Windows per settaggio e calibrazione

Omologazioni e/o Approvazioni:

MID-010 / OIML R99-1&2 / MCTC-NET2

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: con batteria interna 12Vcc

•	 Sistema di drenaggio automatico della condensa

•	 Range di temperatura operativa: da +5 a 40 °C.

•	 Kit omologazione e sonde per motoveicoli

•	 Elettrovalvola pneumatica per pulizia automatica camera di analisi

•	 interfacciabile con OPA -105.LCD

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 7,1 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 295x166x200 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI

Misure Range Risoluzione

CO 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

CO2 0 ÷ 19,99 Vol,% 0,01 Vol.%

HC 0 ÷ 15000 ppm 1 ppm

O2 0 ÷ 25 Vol,% 0,01 Vol.%

COcorr. 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

NOx 0 ÷ 5000 ppm 1 ppm 

Lambda 0 ÷ 2 0,001

Temperatura olio 0 ÷ 150 °C 0,1 °C 

Temperatura interna 0 ÷ 50 °C 0,1 °C 

Pressione ambientale 80 ÷ 106 kPa 0,1 kPa



INFRAGAS-205 
ANALIZZATORE GAS AUTOVEICOLI

INFRAGAS-305
ANALIZZATORE GAS AUTOVEICOLI & MOTOCICLI 
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•	 OIML Classe 00 - BAR 97

•	 Misura di:CO, CO2, HC, O2, RPM

•	 Sistema di calcolo: COcorr., Lambda

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Tempo di Warm-up: 2 minuti

•	 Software Windows per settaggio e calibrazione

•	 Schermo LCD retro illuminato

•	 Tastiera alfanumerica a 16 tasti

•	 interfacciabile con OPA-105.PCB

•	 Abilitato per contagiri universale

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: rete elettrica 220 AC

•	 Collegamento diretto con banco provavelocità (solo Infragas-305)

•	 Kit omologazione e sonde per motoveicoli (solo Infragas-305)

•	 Elettrovalvola pneumatica per pulizia automatica camera di analisi 

(solo Infragas-305)

•	 Sistema di drenaggio automatico della condensa (solo Infragas-305)

•	 Range di temperatura operativa: da +5 a 40 °C.

Omologazioni e/o Approvazioni:

MID-010 / OIML 00 / MCTC-NET2

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 4,4 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 344x165x270 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI (solo Infragas-305)

Misure Range Risoluzione

CO 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

CO2 0 ÷ 19,99 Vol,% 0,01 Vol.%

HC 0 ÷ 15000 ppm 1 ppm

O2 0 ÷ 25 Vol,% 0,01 Vol.%

COcorr. 0 ÷ 9,999 Vol,% 0,001 Vol.%

NOx 0 ÷ 5000 ppm 1 ppm 

Lambda 0 ÷ 2 0,001

Temperatura olio 0 ÷ 150 °C 0,1 °C 

Temperatura interna 0 ÷ 50 °C 0,1 °C 

Pressione ambientale 80 ÷ 106 kPa 0,1 kPa



OPA-105
OPACIMETRO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI
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•	 Opacimetro portatile

•	 Misura in: K(m-1) e %

•	 Sistema di riscaldamento termostatato

•	 Conforme normativa EEC 72/306

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

Omologazioni e/o Approvazioni:

MCTC-NET2

•	 Set di funzioni automatiche

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: 230 Vca o 12 Vcc (opzionale)

•	 Software in ambiente Windows per settaggio e calibrazione

•	 interfacciabile con INFRAGAS 205/305

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 2,4 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 290x98x200 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI

Veicoli Industriali SI

Misure Range Risoluzione

K (m-1) 0 ÷ 9,99  (m-1) 0,01 (m-1)

% 0 ÷ 100 % 0,1%

Caratteristiche tecniche 

Temperatura cella > 70°C Termoregolata

Ventilazione Controllata da microprocessore

Lunghezza                   
percorso ottico

240 mm. 

Fotocellula tipo Riflessione

Tempo riscaldamento  5 minuti (tipico a 20 °C amb.)



OPA-105.PCB
OPACIMETRO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALIO
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•	 Misura in: K(m-1) e %

•	 Sistema di riscaldamento termostatato

•	 Conforme normativa EEC 72/306

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Set di funzioni automatiche

•	 Predisposto Bluetooth

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: 230 Vca o 12 Vcc con batteria integrata

•	 Software in ambiente Windows per settaggio e calibrazione.

•	 interfacciabile con INFRAGAS 205/305

Omologazioni e/o Approvazioni:

MCTC-NET2

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 5,8 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 290x180x200 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI

Veicoli Industriali SI

Misure Range Risoluzione

K (m-1) 0 ÷ 9,99  (m-1) 0,01 (m-1)

% 0 ÷ 100 % 0,1%

Caratteristiche tecniche 

Temperatura cella > 70°C Termoregolata

Ventilazione Controllata da microprocessore

Lunghezza                   
percorso ottico

240 mm. 

Fotocellula tipo Riflessione

Tempo riscaldamento  5 minuti (tipico a 20 °C amb.)



OPA-105.LCD
OPACIMETRO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI
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•	 Misura in: K(m-1) e %

•	 Sistema di riscaldamento termostatato

•	 Conforme normativa EEC 72/306

•	 Calibrazione automatica

•	 Settaggio Auto zero

•	 Set di funzioni automatiche

•	 Abilitato per contagiri universale

Omologazioni e/o Approvazioni:

MCTC-NET2

•	 Schermo LCD retrolilluminato

•	 Tastiera alfanumerica a 16 tasti

•	 Uscita seriale: RS-232

•	 Alimentazione: 230 Vca o 12 Vcc con batteria opzionale

•	 Software in ambiente Windows per settaggio e calibrazione

•	 Predisposto Bluetooth

•	 interfacciabile con INFRAGAS 109/209/309

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 12 Vcc o 220 Vca 

Peso 3,9 Kg.

Dimensioni (LxHxP) 344x165x270 mm. 

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI

Veicoli Industriali SI

Misure Range Risoluzione

K (m-1) 0 ÷ 9,99  (m-1) 0,01 (m-1)

% 0 ÷ 100 % 0,1%

Caratteristiche tecniche 

Temperatura cella > 70°C Termoregolata

Ventilazione Controllata da microprocessore

Lunghezza                   
percorso ottico

240 mm. 

Fotocellula tipo Riflessione

Tempo riscaldamento  5 minuti (tipico a 20 °C amb.)



RPM-111
CONTAGIRI UNIVERSALE
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI
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Contagiri Universale per veicoli a motore benzina e diesel. Rileva il numero 
dei giri durante le prove di revisione con acquisizione dei dati attraverso i poli 
della batteria del veicolo, captatore accelerometrico, rilevatore radiofre-
quenza e presa EOBD. 

Permette la visualizzazione dei dati attraverso il display e su Pc con col-
legamento via cavo oppure Wireless.

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 10 – 30 Vcc

Peso 350 g.

Dimensioni (LxHxP) 156x101x48mm

Tipologia d’uso

Auto SI

Moto SI

Veicoli Industriali SI

Misure Range Risoluzione

RPM 0 ÷ 9999 rpm 10 rpm/1’

Temperatura olio 0 ÷ 150 °C 1 °C

Omologazioni e/o Approvazioni:

MCTC-NET2

OBD-315

ACCESSORI PER RPM - 111

PCK-215 (RPM - RADIO ANTENNA)

BLU.RADIO-217 (BLUETOOTH)

Interfaccia EOBD
Tipicamente impiegato per il rilevamento della 
temperatura dell’acqua e numero giri motore.

Interfaccia RPM per motocicli
Tipicamente impiegata per il rilevamento dei segnali
radio provenienti dalla scintilla delle candele.  

Interfacce Bluetooth.
Attivano il collegamento “wireless” tra le varie 
apparecchiature e/o tra queste e il PC.
Generalmente il collegamento più sicuro è effettuato 
predisponendo due unità: una Master + una Slave



OBD-315

Interfaccia RPM per motocicli
Tipicamente impiegata per il rilevamento dei segnali
radio provenienti dalla scintilla delle candele.  

Interfacce Bluetooth.
Attivano il collegamento “wireless” tra le varie 
apparecchiature e/o tra queste e il PC.
Generalmente il collegamento più sicuro è effettuato 
predisponendo due unità: una Master + una Slave
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HDL-113
PROVAFARI ELETTRONICO

Provafari con unità di lettura in grado di misurare l’intensità luminosa dei 
fari con lampade tradizionali, Xenon, Led;

Manopola per un facile e rapido posizionamento dello schermo mobile per 
la rilevazione dell’inclinazione sul piano orizzontale, da 0 a 4%;

Registri di regolazione per il corretto posizionamento dello strumento su 
superfici irregolari;

Robusta struttura metallica con bloccaggio a molla del palo rotante, siste-
ma di traslazione a sforzo a zero, base con ruote gommate per utilizzo su 
pavimento o, opzionale, per utilizzo su rotaia

Sistema di allineamento e centraggio a doppio laser

Opzionale:

•	 Kit per utilizzo su rotaia;
•	 Interfaccia bluetooth;

Alimentazione e dimensioni

Alimentazione 220 V ca/ 9 V cc

Peso 27 kg

Dimensioni (LxHxP) 55x60x170mm

Tipologia d’uso

Autoveicoli SI

Motoveicoli SI

Veicoli Industriali SI

Tricicli SI

Quadricicli SI

Misure Range Risoluzione

Anabbagliante 0 ÷ 90klx,  ± 5% f.s. 0,001 klx

Abbagliante 0 ÷ 150klx,  ± 5% f.s. 0,001 klx

Escursione verticale 30 ÷ 150 cm

Omologazioni e/o Approvazioni:

MCTC-NET2
11



ASSEMBLAD Srl.
Società del Gruppo Altea 

SEDE OPERATIVA DI FIRENZE
    Via della Querce 6/a – 6/b  I 50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel  +39 055. 890485  I  Fax  +39 055. 890496

SEDE DI CATANIA
Via G. Ungaretti, 25  I  95014 Giarre (CT)

Tel  +39 095. 933933  I  Fax  +39 095. 7792148

WWW.ASSEMBLAD.IT

Prodotto Italiano - Made in Italy

Etichetta in tessuto per applicazione su magliette cotone / cappellini 

scala 2:1 

( misure reali label = 54x35 mm ) 
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